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广邻实业广邻实业广邻实业广邻实业有限公司有限公司有限公司有限公司 

浙江省杭州市萧山区市心北路 221 号中誉万豪广场 1-1-1502 

 

以下测试样品为客户提供并确认: 

样样样样品描述品描述品描述品描述: 100%涤纶阻燃窗纱布 

颜色颜色颜色颜色: 白色 

型号型号型号型号/货号货号货号货号: KP17345(K704CS2A271-1W)  

成分成分成分成分: 100%涤纶 

供应商供应商供应商供应商: 广邻实业有限公司 

生产厂商生产厂商生产厂商生产厂商: 广邻实业有限公司 

最终用途最终用途最终用途最终用途: 窗帘 

 

测试要求测试要求测试要求测试要求： 

GB/T 17591-2006 阻燃织物 (关于装饰用、飞机轮船内饰用和阻燃防护服用阻燃织物), 测试方法基于

GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能试验 垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果：--- 参见数据附表 --- 

 

测试持续时间测试持续时间测试持续时间测试持续时间: 

样品收到日期 : 2018 年 3 月 16 日 

测试执行时间 : 2018 年 3 月 16 日 至 2018 年 3 月 22 日 

 

通标标准技术服务有限公司安吉分公司 

授权代表签署 
 
 
 
 
 
 
__________________ 

邹石龙 

技术经理 
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I. 测试方法测试方法测试方法测试方法 

本测试按照 GB/T 17591-2006 阻燃织物 (关于装饰用、飞机轮船内饰用和阻燃防护服用阻燃织物)，测试方

法基于 GB/T 5455-2014 纺织品 燃烧性能试验 垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定，条件 A。 

II. 样品信息样品信息样品信息样品信息 

样品描述 / 颜色 涤纶阻燃窗纱布/ 白色 

面密度 大约 45 g/m
2 

样品尺寸 300 mm × 89 mm   经、纬向各5片 

 

III. 测试测试测试测试信息信息信息信息 

预处理预处理预处理预处理: 

测试前，试样在温度：20.0±2.0°C、相对湿度：65.0%±3.0%的环境中至少处理8-24小时； 

测试中，温度在10.0°C ~ 30.0°C之间及 相对湿度在 15% ~ 80%环境中进行。 

水洗情况详述: 无 

IV. 测试结果测试结果测试结果测试结果 

滴落物 

样品编号 
损毁长度 

 (毫米) 

续燃时间 

 (秒) 

阴燃时间 

 (秒) 有/无 
是否引起脱脂棉燃

烧或阴燃 

1 122 0 0 无 否 

2 134 0 0 无 否 

3 128 0 0 无 否 

4 130 0 0 无 否 

5 122 0 0 无 否 

经向 

平均值 127 0 0   

1 140 0 0 无 否 

2 137 0 0 无 否 

3 130 0 0 无 否 

4 133 0 0 无 否 

5 141 0 0 无 否 

纬向 

平均值 136 0 0   

 

接下页…. 
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燃烧性能要求燃烧性能要求燃烧性能要求燃烧性能要求: 

考核指标 
产品类别 项目 

B1级 B2级 
试验方法 

损毁长度/mm       ≤ 150 200 

续燃时间/s          
 ≤ 

5 15 装饰用织物 

阴燃时间/s          
 ≤ 

5 15 

GB/T 5455 

损毁长度/mm       ≤ 150 200 

续燃时间/s          
 ≤ 

5 15 飞机、轮船内饰

用织物 

燃烧滴落物 未引燃脱脂棉 未引燃脱脂棉 

GB/T 5455 

损毁长度/mm       ≤ 150 -- 

续燃时间/s          
 ≤ 

5 -- 

阴燃时间/s            

≤ 

5 -- 

阻燃防护服用

织物 

熔融、滴落 无 -- 

GB/T 5455 

 

Ⅴ. 结论结论结论结论 

该测试试样符合符合符合符合 GB/T 17591-2006 条款 4.1 燃烧性能关于装饰用织物 B1级的要求。 

附录图片附录图片附录图片附录图片: 
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